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Detektionsprinzip

Detektormaterial
Gewicht
Betriebstemperatur
Gehäuseabmessungen (H x B x T)

Detektorfenstermaße
Aktive Detektorfläche

Physikalische Eigenschaften

Spannungsversorgung
Anschluss Stromversorgung

Ausgangssignal
Ausgangssignalpegel   

Elektrische Eigenschaften

Ansprechverhalten (Spannung)

Messeigenschaften

Ansprechzeit (0-100%)
Frequenzbereich
Rauschäquivalente Leistung (NEP)

Rauschdichte                          
Detektivität
Maximal messbare Leistung
Zerstörschwelle (Max. mittl. Leistungsdichte)

Spektrale Bandbreite
• KBr-Fenster   
• Si-Fenster
• Teflon-Fenster   
• Ohne Fenster

Weitere Fenstermaterialien auf Anfrage

* Detektor sieht nur Signaländerungen – bei CW-Anwendungen wird ein Chopper benötigt!

MPY-RS Pyroelektrischer Detektor

Beschreibung
Der MPY-RS ist ein schneller und kompakter pyroelektrischer Detektor 
für empfindliche Strahlungsmessungen im UV- bis THz-Bereich. 
Aufgrund der erweiterten elektronischen Bandbreite kann er ohne 
Chopper für Quellen mit bis zu 5kHz Wiederholrate eingesetzt werden.

Gewinde der Detektorschutzkappe

Anschluss Signalausgang
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Geometrische Abmessungen

Typische Performance 
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